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Nachweis
warmedurchgangskoeffizient

Prifbericht 10-000272-PB05-K20-06-de-01

Auftraggeber ETEM S. A.
light metals industry
1 Iroon Polytechniou Str.

19018 Magoula

Griechenland

Thermisch getrennte Metallprofile eines

Schiebefensters,

Profilkombination: Fligelrahmen - Blendrahmen /
produkt  Fliigelrahmen - Fligelrahmen

Bezeichnung E-70
Blendrahmen: 160 mm
Bautiefe FlUgelrahmen: 70 mm

Ansichtsbreite 119 mm, 137 mm, 152 mm
Material Aluminiumprofil mit thermischer Trennung

oberflache pulverbeschichtet, eloxiert
Art: Stege durchgehend
Material: Polyamid 6.6 verstarkt mit 25 % Glasfaser
Einlage: Polyethylenschaum ,Nomatec*

_ Metalloberflachen im Dammzonenbereich: Pressblanke,
Tﬂiﬁ'ﬁﬁgi unbehandelte Oberflachen, z. B. Hohlkammern nach einer
pammzone Beschichtung im Vertikalverfahren

Dicke: 50 mm
Fulung  Einbautiefe: 15 mm

Besonderheiten Parallel verschiebbare Fligelrahmen

Warmedurchgangskoeffizient

Us = 1,9 bis 2,8 W/(m?- K)

Anerkannte Priifstefle im
s | bavaufsichtfichen Verfahren %
zur Bestimmung des
Wérmedurchgangs-
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Weitere Querschnitte siehe
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Verwendungshinweise

Dieser Prufbericht dient zum
Nachweis des Warmedurch-
gangskoeffizienten Us .
Giiltigkeit

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schlieBlich auf den gepruften
und beschriebenen
Gegenstand.

Die Ermittlung des Warme-
durchgangskoeffizienten er-
moglicht keine Aussage Uber
weitere leistungs- und qualitats-
bestimmende Eigenschaften
der vorliegenden Konstruktion.

Veroffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt
,Bedingungen und Hinweise zur
Benutzung von ift-
Prifdokumentationen®.

Das Deckblatt kann als
Kurzfassung verwendet
werden.
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